T4jékoztatd
December 04-t6l 06-ig a piac 6-0s szamu raktarcsarnokdban 2db Turbdkapu
telepitését fogjuk elvégezni.

A kapuk a rovidebbik atkozlekedd folyosoét fogjak lezarni.

A kapuk a raktdr bels6 klimajanak megtartdsa mellett a kdzlekedés biztonsagat
is jelent&sen segitik azzal, hogy a KAPULAP aluminium profilba fogott EGYFALU
ATLATSZO akrillamellakbdl &ll, a kapu 70%-a atlatszo.

& .-
A kapu nyitasa-zdrasa automatikus (személyforgalom esetén nyomdgomb
hasznalata szikséges).

A kapu mUikodését és védelmét tobb biztonsagi elem biztositja:

TLG biztonsagi fényracs a kapu sikjaban

kétoldali el6térvédelem (lézerszkenner)

kétoldali, z6ld-piros villogd lampa, nyitas és zaras kozben vilagit
piros lampa, kapuhiba vagy dramsziinet esetén vilagit




A kapuk mindkét iranybdl torténé megkozelitése esetén a beépitett
impulzusaddk, szenzorok, l|ézerszkenner (gyalogos dtkézlekedés esetén
nyomogomb) hozzak mikodésbe a kapulapot.

Nyitaskor 2,5 méter emelkedik masodpercenként, vagyis kevesebb, mint 1,5
masodperc alatt a kapu teljesen felnyilik.

Ennek ellenére a kapukat FOKOZOTT OVATOSSAGGAL KERJUK megkozeliteni!

Bizunk benne, hogy a jov6ben a beruhdzas a raktarcsarnokban dolgozdkat és az

éplileten athaladd piaci résztvev6ket napi munkajukban egyardnt segiteni
fogja.
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